
5.4.2  Menunavigatie

Met de knoppenfuncties (zie tabel Knoppenfuncties menunavigatie) kunt u tussen de verschil-
lende schermen op het display navigeren. De knoppenfuncties werken alleen wanneer het CeBS 
ingeschakeld en klaar voor gebruik is en wanneer het display zich in de standaardweergave (zie 
hoofdstuk „Displayvarianten en displayschermen“ op pagina 16) bevindt. In het instellingenme-
nu (zie hoofdstuk „Instellingenmenu Setup“ op pagina 42) kunnen de basisinstellingen gewijzigd 
worden.

Knoppenfuncties menunavigatie

Ergon-bedieningspaneel Shift-bedieningspaneel

Symbool Betekenis Symbool Betekenis

CeBS aan/uit CeBS aan/uit

Verder/omhoog Verder/omhoog

Terug/omlaag Terug/omlaag

Modus Modus 

Verlichting Verlichting

Wanneer u de knoppen  /  of de knoppen  /  in bepaalde instellingen-
menu's (bijvoorbeeld bij het instellen van de tijd) ingedrukt houdt, verspringen 
de cijfers sneller.
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5.4.6  �Smartphone met Continental smartphone-app gebruiken

Op uw smartphone kunt u de volgende informatie laten weergeven:

A�b.: Weergave van de eBike-functies en de ac-
tieradius

A�b.: Weergave van de navigatiefunctie

A�b.: Con�igureerbare weergave

Op het configureerbare scherm kunt u

–– o.a. fitnessgegevens en 

–– weerinformatie laten weergeven
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6  Storingen verhelpen
Het Continental eBike System herkent storingen en geeft deze door middel van storingscodes 
weer op het display  B .

Door het CeBS herkende storingen worden in het midden van het display weergegeven. De weer-
gegeven storingscode  5  geeft de oorzaak van de storing weer waardoor u deze gemakkelijker 
kunt verhelpen.

1.	 Controleer onmiddellijk om wat voor storing het gaat wanneer u een storingscode op het 
display ziet.

De letter in de storingscode staat daarbij voor het betreffende onderdeel van het CeBS:

–– M = motor

–– B = accu

–– D = display

2.	 Druk op de knop   om de weergegeven storingscode te bevestigen.

3.	 Wanneer u de storing niet zelfstandig kunt verhelpen, kunt u zich het beste richten tot uw 
fietsspecialist die de storing met behulp van speciale software kan uitlezen.

Een onderhoudssymbool  4  op het display wijst u op een gemiste onderhouds-
beurt na een vast aantal gereden kilometers of een bepaalde verstreken tijd-
speriode. Het gaat hierbij niet om een storing.
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betreffend onderdeel oorzaak oplossing

Motor Motorstoring (bijv. start 
niet, loopt onrustig)

Door op de knop   op het bedie-
ningspaneel te drukken herstart u 
het CeBS. Neem contact op met uw 
fietsspecialist wanneer de storing 
aanhoudt.

Contactstoring in de kabel-
boom

Controleer de kabels en de aanslui-
tingen van het CeBS.

Motor te warm Verlaag de belasting van de motor 
door een lagere snelheid of door 
een lagere stand van de traponder-
steuning te gebruiken.

Accu Accuspanning te laag Laad de accu met de oplader op.

Interne accustoring Door op de knop   op het bedie-
ningspaneel te drukken herstart u 
het CeBS. Neem contact op met uw 
fietsspecialist wanneer de storing 
aanhoudt.

Temperatuur van de accu 
buiten de toegestane be-
drijfstemperatuur

Laat de accu op een temperatuur 
komen die voldoet aan de toegesta-
ne bedrijfstemperatuur.

Temperatuur buiten de 
toegestane laadtempera-
tuur

Laad de accu uitsluitend op bij een 
toegestane laadtemperatuur.

Display Displaystoring (bijv. niet 
functionerende verlich-
ting)

Door op de knop   op het bedie-
ningspaneel te drukken herstart u 
het CeBS. Neem contact op met uw 
fietsspecialist wanneer de storing 
aanhoudt.

Ontbrekende/defecte dis-
playkabels

Controleer de displaykabels en ver-
vang deze evt.

Verlichting Ontbrekende/defecte ver-
lichtingskabels

Controleer de verlichtingskabels en 
vervang deze evt.
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7  Reiniging en onderhoud
In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u het Continental eBike System op de juiste manier 
schoonmaakt en onderhoudt.

Wanneer het onderhoudssymbool  4  op het display verschijnt, is het tijd voor 
een onderhoudsbeurt. Neem contact op met uw fietsspecialist die het onder-
houd voor uw CeBS kan uitvoeren.

�pas o�
Onjuist uitgevoerde reinigingswerkzaamheden kunnen materiële schade veroor-
zaken.

Beschadigingsgevaar!

●● Reinig het Continental eBike System met een vochtige doek.

●● Reinig het Continental eBike System nooit met een hogedrukreiniger of een 
krachtige waterstraal.

•	 Verwijder altijd de accu uit de accuhouder voordat u het Continental eBike System reinigt.

•	 Reinig de verschillende onderdelen van het Continental eBike System met een vochtige doek.

•	 Gebruik hiervoor water of een mild schoonmaakmiddel.

•	 Controleer via visuele inspectie of de elektrische leidingen, aansluitingen en contactpunten 
onbeschadigd en schoon zijn.

•	 Laat beschadigde onderdelen door uw fietsspecialist vervangen.

•	 Voorkom dat vocht of vuil zich afzet op de contactpunten.

•	 Ga na of de contactpunten droog zijn voordat u de accu plaatst.

Wanneer u niet over voldoende kennis en het benodigde gereedschap be-
schikt, kunt u het Continental eBike System het beste door uw fietsspecialist 
laten onderhouden.
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8  Opslaan van de accu
In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u de accu op een juiste manier kunt opslaan.

�pas o�
Wanneer u de accu niet op de juiste manier uit de accuhouder verwijdert, kan de 
accu beschadigd raken.

Beschadigingsgevaar!

●● Schakel het CeBS altijd uit voordat u de accu uit de accuhouder verwijdert.

�pas o�
Onjuiste opslag en diepontlading kunnen de accu beschadigen.

Beschadigingsgevaar!

●● Sla de accu op de juiste manier op.

●● Laad de accu elke 3 maanden op, om diepontlading van de accu te voorkomen.

●● Laat een defecte accu meteen vervangen door uw fietsspecialist.

•	 Sla de accu op lange termijn op bij een omgevingstemperatuur tussen +5 en +45 °C.  
De optimale omgevingstemperatuur ligt tussen +10 en +25 °C.

•	 Sla de accu uit direct zonlicht in een droge ruimte op.

•	 Laad de accu 30 tot 50% van de totale capaciteit op voordat deze opgeslagen wordt.

•	 Laad de opgeslagen accu elke 3 maanden op tot 30–50% van de totale capaciteit.
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9  Technische gegevens
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de technische gegevens van het Continental eBike System.

9.1  Technische gegevens van de motor

Draaimoment (maximaal) 70 Nm

Nominaal continu vermogen 250 W

IP-beschermingsklasse IP 65

9.2  Technische gegevens van de accu

In de onderbuis geïnte-
greerde accu

Op de onderbuis gemonteer-
de accu

Opslagtemperatuur +5 tot +45 °C (optimaal: +10 tot +25 °C)

Optimale laadtoestand 
om de accu langdurig op 
te slaan

30 tot 50% (2 tot 3 LED's)

Optimale laadtemperatuur +10 tot +25 °C

Nominale spanning 44 V

Nominale energie 450 Wh 610 Wh 500 Wh

Beschermingsklasse IP 54 IP 54

Gewicht 3,2 kg 2,9 kg

51



9.3  Technische gegevens van de oplader

Laadstroom van 3,3 A

Optimale laadtemperatuur +10 tot +25 °C

Oplaadtijd (450 Wh) ca. 4 uur

Oplaadtijd (500 Wh) ca. 4,5 uur

Oplaadtijd (610 Wh) ca. 5,5 uur

Beschermingsklasse IP 40

9.4  Technische gegevens van het display

Nominale spanning 12 V (+/– 1 V)

Beschermingsklasse IP 67

10  Afvoeren
In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u de onderdelen van het Continental eBike System op 
de juiste manier kunt afvoeren.

Elektrische en elektronische apparatuur en onderdelen zoals batterijen en 
accu's mogen niet bij het gewone huisvuil worden afgevoerd. Als consument 
bent u wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur alsme-
de batterijen en accu's aan het eind van hun levensduur in te leveren bij uw 
vakspecialist of een officieel inzamelpunt bij u in de omgeving.
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11  Leveringsdocument
Dit leveringsdocument bevestigt de perfecte staat van de eBike op het moment dat u deze ont-
vangt van uw fietsspecialist. In het geval van een garantieclaim vormt dit leveringsdocument een 
bewijs van de datum van aankoop.

Eerste inspectie voor de overdracht

Fietsspecialist

Klant-/opdrachtnummer

Datum Sleutelnummer

Bevestiging display controleren Accu opladen en monteren

Accuhouder controleren Displayfuncties instellen

Gelegde kabels controleren Firmware bijwerken

Bedieningspaneel controleren Testrit

Handtekening fietsspecialist Handtekening klant
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12  Onderhoudsboekje
In dit onderhoudsboekje staan de door Continental aanbevolen inspectie- en onderhoudsbeurten 
vermeld. U treft informatie aan over de aanbevolen onderhoudsbeurten na een bepaald aantal 
gereden kilometers of na een bepaalde verstreken tijdsperiode. Laat iedere inspectie of onder-
houdsbeurt door uw fietsspecialist in het onderhoudsboekje noteren. Een correct en consequent 
ingevuld onderhoudsboekje kan van pas komen wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie. 
Bovendien zorgt regelmatig onderhoud ervoor dat uw eBike z'n waarde langer behoudt.

Inspectie na 1.000 km of 6 maanden

Datum

Klant-/opdrachtnummer

Kilometerstand in km Oplaadbeurten accu

Storingsdiagnose met Continental eBike 
Analytics

Hardware en aansluitingen controleren

Storingsgeschiedenis controleren Onderhoudsrapport printen

Firmware bijwerken Periode tussen onderhoudsbeurten 
invullen

Uitgevoerde reparaties en overige opmerkingen

Handtekening fietsspecialist Handtekening klant
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Inspectie na 2.500 km of 1 jaar

Datum

Klant-/opdrachtnummer

Kilometerstand in km Oplaadbeurten accu

Storingsdiagnose met Continental eBike 
Analytics

Hardware en aansluitingen controleren

Storingsgeschiedenis controleren Onderhoudsrapport printen

Firmware bijwerken Periode tussen onderhoudsbeurten 
invullen

Uitgevoerde reparaties en overige opmerkingen

Handtekening fietsspecialist Handtekening klant
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Inspectie na 5.000 km of 2 jaar

Datum

Klant-/opdrachtnummer

Kilometerstand in km Oplaadbeurten accu

Storingsdiagnose met Continental eBike 
Analytics

Hardware en aansluitingen controleren

Storingsgeschiedenis controleren Onderhoudsrapport printen

Firmware bijwerken Periode tussen onderhoudsbeurten 
invullen

Uitgevoerde reparaties en overige opmerkingen

Handtekening fietsspecialist Handtekening klant
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Inspectie na 7.500 km of 3 jaar

Datum

Klant-/opdrachtnummer

Kilometerstand in km Oplaadbeurten accu

Storingsdiagnose met Continental eBike 
Analytics

Hardware en aansluitingen controleren

Storingsgeschiedenis controleren Onderhoudsrapport printen

Firmware bijwerken Periode tussen onderhoudsbeurten 
invullen

Uitgevoerde reparaties en overige opmerkingen

Handtekening fietsspecialist Handtekening klant
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Inspectie na 10.000 km of 4 jaar

Datum

Klant-/opdrachtnummer

Kilometerstand in km Oplaadbeurten accu

Storingsdiagnose met Continental eBike 
Analytics

Hardware en aansluitingen controleren

Storingsgeschiedenis controleren Onderhoudsrapport printen

Firmware bijwerken Periode tussen onderhoudsbeurten 
invullen

Uitgevoerde reparaties en overige opmerkingen

Handtekening fietsspecialist Handtekening klant
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Inspectie na 12.500 km of 5 jaar

Datum

Klant-/opdrachtnummer

Kilometerstand in km Oplaadbeurten accu

Storingsdiagnose met Continental eBike 
Analytics

Hardware en aansluitingen controleren

Storingsgeschiedenis controleren Onderhoudsrapport printen

Firmware bijwerken Periode tussen onderhoudsbeurten 
invullen

Uitgevoerde reparaties en overige opmerkingen

Handtekening fietsspecialist Handtekening klant
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Meer informatie over 
deze brochure.

ContiTech. Engineering Next Level

ContiTech is een divisie van het Continental-concern 

en een van ‚s werelds toonaangevende industriële 

ondernemingen. Als technologiepartner staan we 

als vanouds bekend om onze ontwikkelings- en 

materiaalkennis op het gebied van rubber-com-

ponenten en kunststoffen alsmede in combinatie 

met andere grondstoffen, zoals metalen, weefsels 

en silicone. Daarnaast creëren we met gebruik-

making van elektronische componenten nieuwe, 

baanbrekende aanbiedingen.

Behalve producten, systemen en diensten, bieden 

wij ook holistische oplossingen en zijn in belangrijke 

mate betrokken bij de vormgeving van de infra-

structuur. Digitalisering en actuele trends zien wij 

als uitdaging om samen met onze klanten toege-

voegde waarde te genereren – voor wederzijds 

belang en duurzaamheid.

De inhoud van deze publicatie is niet juridisch bindend en is uitsluitend 
bestemd ter informatie. De vermelde industriële eigendomsrechten zijn 
eigendom van Continental AG en/of zijn dochterondernemingen. Copy-
right © 2018 ContiTech AG, Hannover. Alle rechten voorbehouden. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.contitech.de/discl_en
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